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MINN KOTA TRAXXIS: Dokonalý systém lodného pohonu
Rada lodí, člnov a pramic je bez motorového pohonu na väčších vodných plochách prakticky nepoužiteľná. Malé prenosné elektromotory na trakčnú batériu poskytujú dobrú službu po dobu niekoľkých hodín s minimálnymi prevádzkovými nákladami. Ich rastúcej obľube napomáha jednoduchá obsluha, finančná dostupnosť a legislatívna regulácia používania spaľovacích motorov. 

Závesné elektromotory MINN KOTA TRAXXIS, určené pre montáž na zrkadlo lode, patrí k absolútnej špičke medzi súčasnými lodnými elektromotorami, ktoré ocení najmä rybári. Vyznačujú sa ľahkým ovládaním, nízkou spotrebou, danou elektronickou reguláciou rýchlosti (digitálnym maximizérom) a dostatočnou silou k tomu, aby mohli poslúžiť dokonca ako hlavný pohon lodi. Motory MINN KOTA TRAXXIS s ťahom 40 libier, resp. 55 libier, sú ideálnym riešením elektrického pohonu pre lode do výtlaku okolo 1000 kg. S vysokou kapacitou 12V batérie a nízkym odberom z motora dosiahnete dlhšiu doby prevádzky na jedno nabitie.
Motory sú k dispozícii buď s plynulou zmenou rýchlosti, alebo s rýchlosťami odstupňovanými (typ SC). V takom prípade motor ponúka 5 rýchlostí dopredu a tri rýchlosti dozadu. Motory TRAXXIS naplno využívajú najmodernejšie technické riešenie, medzi ktorými nájdeme napríklad nezničiteľnú nosnú kompozitovú tyč, ergonomicky nastaviteľnú predlžovaciu riadiacu páku, západku pre ľahké vyklopenie motora z vody jednou rukou, zámok nastavenia hĺbky, digitálny maximizér apod.
K pohonu sa používajú trakčné cyklické batérie, umožňujúce hlboké vybitie. Sú robustnej a odolnej konštrukcie, vyznačujúcej sa zníženým úbytkom elektrolytu. Medzi najpoužívanejšie môžeme radiť napríklad MinnKota SCS 225 s kapacitou 130 Ah, ktorá zaistí pri odbere 25 A prevádzky po dobu 225 minút a pri odbere 75 A prevádzku po dobu 57 minút. 

K batérii je možné prikúpiť prepravný kontejner Power Centrum, ktorý chráni trakčnú batériu pred vodou. Je vybavený indikátorom stavu napätia batérie, zaistenými konektorami pre zapojenie motora a dvoma zaistenými zásuvkami pre napájanie 12V príslušenstva. 

Plné nabitie akumulátorov, určených k napájaniu lodných elektromotorov, vyžaduje vyššie napätie ako to, ktoré vytvára štandardná automobilová nabíjačka akumulátorov. Preto je k dispozícii kompaktná nabíjačka, ktorá slúži na plné a zrýchlené nabíjanie akumulátorov. Nabíjačka vylučuje možnosť nadmerného alebo neúplného nabitia, čo sú najčastejšie negatívne javy, ovplyvňujúce životnosť alebo dobu využiteľnú k napájaní elektromotoru.
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